
Instructions d’utilisation et d’entretien 
BLÜCHER® WaterLine - caniveaux de douche en acier inoxydable

Comprenant:  
Caniveaux de douche BLÜCHER® WaterLine pour sols en béton, carrelé, résine ou sols souples 
avec ou sans étanchéité conçus pour être installés le long de 1 à 3 parois ou librement au sol. 
Une gamme de grilles est disponible pour les cani veaux de douche BLÜCHER® WaterLine.

Accessoires et pièces de rechange:  
Siphoïde:  510

Modèles de grilles: VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN, TOKYO

Autres accessoires/pièces: Brides, bouchons, partie inférieure, tube vertical, pièces de 
   raccordement, supports de montage

Pour des informations détaillées sur nos produits, consultez notre base de données sur 
www.blucher.fr

Pour le propriétaire/l’utilisateur:  
Vous venez d’installer un caniveau de douche BLÜCHER® WaterLine en acier inoxydable AISI 304.

Avant toute utilisation: 
 Vérifiez que le caniveau a été nettoyé et qu’il n’y a plus de déversement de béton, etc.
 Vérifiez qu’un siphoïde a été installé.

En service:                                      
Si la quantité d’impuretés est importante, il peut être nécessaire de nettoyer le siphoïde à des 
intervalles réguliers.

Nettoyage: 
 Retirez la grille.

 Nettoyez le caniveau, le siphoïde et la grille, si nécessaire.
 Installez la grille.

Données techniques: 
Catalogues et base de données des produits disponibles sur www.blucher.fr
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